wtm  EEEE

1817——2017

Stowarzyszenie Architektéw Polskich
Oddziat we Wractawiu

Obrady Sadu Konkursowego 26-27 marca 2018
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Ksiazat Lubomirskich we Wroctawiu

Whioski i zalecenia dla uczestnikéw zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu architektoniczno-urbanistycznego na
opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Ksigzat Lubomirskich

Wszystkie ponizej przytoczone wnioski i zalecenia majg charakter ogélny i nie wszystkie adresowane sg do kazdego z szesciu projektow
zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

1.  Obstuga komunikacyjna
Sad !(onkurso_wy zwraca uwage na trudno$ci zwigzane z obstuga garazy podziemnych przy pomocy wind. Konieczne jest staranne
zaprojektowanie dojazdu dla samochodéw dostawczych transportujacych eksponaty i tatwy transport pomigdzy kondygnacjami, zgodnie z
zaleceniami zawartymi w zatgczniku do regulaminu konkursu.
Nie jest zalecane lokalizowanie gtéwnego wejscia do czesci publicznej budynku z waskiego chodnika wzdtuz ulicy Szewskiej.

2.  Ksztattowanie wizerunku budynku
Sad konkursowy oczekuje bardziej szczegdtowego wskazania rozwigzan materiatowych i technicznych fasad oraz przedstawienia detali elewacii,
w tym pofaczenia potaci dachowej z fasada. Bezszwowy i bezrynnowy styk dachu z elewacja z zastosowaniem tych samych materiatow
powoduje problemy techniczne, wykonawcze i eksploatacyjne. Nalezy zwréci¢ uwage na kwestie utrzymania fasad w czystosci i ich
odwodnienia. Na elewacjach i dachach nalezy stosowaé materiaty szlachetne i ,dobrze sie starzejace”, mie¢ na uwadze kwestie eksploatacyjne,
a takze unikaé mnozenia liczby materiatéw. Sad zwraca takze uwage, ze szkio w réznych kontekstach i o$wietleniu sprawia wrazenie
przezroczystosci lub odbija $wiatto i otoczenie.
Nalezy unikaé zbyt dostownych odniesien do znanych projektow i budynkow.

3. Ksztattowanie przestrzeni wewnetrznej

3.1. Przestrzen ogdlnodostgpna
Przestrzeniom strefy ogdlnodostepnej stawiane sa wysokie wymagania dotyczace jej aspektow estetycznych i funkcjonalnych. Zilustrowanie
charakteru tej strefy jest oczekiwane przez sad konkursowy. Audytorium powinno posiadac foyer (wiasne lub wydzielone z holu gtéwnego).
Sekwencja poruszania si¢ po Muzeum powinna by¢ zaplanowana w logiczny, przejrzysty i atrakeyjny sposob.
Na poziomie przyziemia nie zaleca sie lokowania pomieszczen zapleczowych ani magazynowych od strony ul. Szewskiej i Pl. Uniwersyteckiego.
Zalecane jest, aby ekspozycje zajmowaly maksymalnie trzy sasiadujace ze sobg kondygnacje.
3.2. Przestrzen muzealna

Zalecane jest zgrupowanie magazyndw zbioréw w kompleksie w strefie centralnej budynku (nie wigcej niz na trzech poziomach) lub na catej
kondygnacji. Powinny stanowi¢ zamknigtg strefg potaczong z pokojem obstugi zbioréw, dobrze skomunikowang przede wszystkim z zapleczem
czytelni, a w dalszej kolejnosci z pracowniami merytorycznymi i pokojami pracy cichej. Podkresla sie wage zaprojektowania drogi dostarczenia
zbioréw z magazynéw do zaplecza czytelni, ktéra nie przecina sig ze strefami ogdlnodostepnymi ani ze strefg interesantow. Zaplecze czytelni
powinno by¢ pomieszczeniem na granicy strefy interesanta i magazynowej. Magazyndw zbioréw nie nalezy projektowac jako przechodnich.
Nalezy przestrzegaé podziatu na strefy funkcjonalne i nie mieszaé stref (np. pomieszczenia edukacyjne nie powinny znajdowaé sig w poblizu
czytelni).
Wy;treﬁ>e biur nalezy dazy¢ do grupowania w kompleksy pomieszczen tych samych dziatéw (np. pokéj kierownika i sala konferencyjna danego
dziatu powinny zosta¢ zlokalizowane przy pracowniach tego dziatu) lub pomieszczen potaczonych ze sobg funkcjonalnie (np. inwentaryzatorzy i
pokgj ofert) oraz dazy¢ do funkcjonalnego powiazania lokalizacji pomieszczen w stosunku do ciaggéw komunikacyjnych (np. sekretariat i gabinet
wicedyrektora bezposrednio przy ciagach komunikacyjnych).
Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na sposob dostawy zbioréw do budynku i zapewnié osobne pomieszczenie ekspedycji Z.01 (zamknigte
pomieszczenie stuzace do wydawania i krotkiego magazynowania zbiorow, zlokalizowane bezposrednio przy doku dostarczania zbioréw albo
skomunikowane z nim winda towarowa). Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odbioru obiektdw wielkogabarytowych z poziomu terenu.
Nalezy przeanalizowa¢ zasadnos¢ stosowania duzej ilosci przeszklen fasad i okien w przestrzeniach ekspozycyjnych z uwagi na wrazliwo$¢
eksponatéw na $wiatto oraz fakt, ze przeszklenia ograniczaja pionowe powierzchnie ekspozycyjne.
W pracowniach konserwatorskich, merytorycznych oraz w czytelni konieczne jest zapewnienie jednolitego o$wietlenia $wiattem dziennym.

4. Budzet
Przy projektowaniu fasad nalezy bra¢ pod uwage ograniczenia wynikajace z budzetu, zachowujac racjonalnosé ekonomiczna rozwigzan, réwniez
w kontekscie kosztow eksploatacii. =
Zagtebianie budynku ponizej drugiej kondygnacji podziemnej jest niekorzystne z uwagi na wysokie koszty realizacji.

5.  Energooszczednos¢
Premiowane beda rozwiazania wykorzystujace mozliwosci naturalnej wentylacji, kumulowania energii w masie termicznej budynku, naturalnego
do?vietlenia oraz uzycia energii odnawialnej.
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